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Cuploare Inductive BIC 
Separarea rapid�  a puterii � i semnalelor 

 
 
Pentru flexibilitate maxim�  --  
Transmisie de putere f� r �  contact � i transfer sigur de date  
 
Ori de câte ori modulele trebuie s�  fie deconectate � i reconectate rapid, pute�i folosi cu încredere cuplele 
inductive Balluff BIC. Cu aceste unit�� i rapid deconectabile face�i fa�� , rapid � i cu flexibilitate extrem� , 
noilor cerin�e. Acestea transmit putere � i semnale într-un mod rapid, fiabil � i cu un grad ridicat de 
performan�� , la o distan��  de pân�  la 5 mm.  
 
Retrofitting-ul este simplu: Balluff BIC este un dispozitiv plug-and-play. Cheltuielile cu între�inerea sunt 
reduse la minim, deoarece defectarea cablului si uzura mecanic�  sunt de domeniul trecutului.  
Profita�i de caracteristicile suplimentare: 
 
- Cablare simpl�  pentru mese rotative indexabile; 
- Conectare plug-in pentru filet M12; 
- Capacitate de transport marit� ; 
- Mai mult�  putere la acelea� i dimensiuni; 
 
Interfa�a IO-Link, permite pân�  la 16 senzori  
pe sistem � i v�  ofer�  posibilitatea s�   
v�  conecta�i la interfa�a bus.  
 
Alege�i dintr-o varietate de clase  
de putere în carcas�  compact�  –  
exact a� a cum ave�i nevoie. 
 
 

East Electric s.r.l.  
Automatizari electrice industriale  

Elemente si sisteme  hidraulice  

Elemente si sisteme pneumatice 

Tehnica de montaj si transfer liniar 

Senzori pentru automatizari  

Vertretung 



 
 
 
 
 
 
 

           
         
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorizarea dispozitivelor de fixare 
în zona de lucru a unui centru de 
prelucrare cu 2 axe.  
 
Dispozitivele de fixare pot fi, de 
asemenea, monitorizate în timpul 
prelucr� rii mecanice, folosind cuplele 
inductive BIC. Informa�iile de la 8 
senzori, pe fiecare din cele dou�  mese 
rotative de pe masa culisant�  sunt 
trimise la centrul de control. Puterea 
necesar�  func�ion� rii senzorului este, de 
asemenea, transmis�  inductiv. Cuplarea 
inductiv�  separat�  a puterii � i a 
semnalelor, permite flexibilitate ridicat�  
în centrele CNC de prelucrare. 

Detectarea pozi� iei piesei de 
prelucrat în centrele de prelucrare 
de la MTU Friedrichshafen.  
 
Prin folosirea cuplelor inductive 
Balluff BIC a fost dezvoltat un sistem 
de detectare a pozi�iei pe palet a piesei 
de prelucrat, sistem ce permite 
gestionarea unei game largi de 
componente. Pân�  la 16 senzori 
detecteaz�  pozi�iile � i recunosc partea 
ce trebuie prelucrat�  pe baza anumitor 
caracteristici. Dup�  înc� rcare, paletul 
este adus în zona de prelucrare unde  
informa�iile înregistrate sunt utilizate 
pentru a executa programul de 
prelucrare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
Mai multe informa�ii la adresa : http://www.balluff.com/Balluff/de/NewsChannel/News/en-
gb/BIC+Inductive+Couplers.htm  
 

 
 
 
 
 

 
B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, 030352 Bucure� ti, ROMÂNIA 

Telefon: +40 31 401 63 01,   Fax: +40 31 401 63 02, 
e-mail: office@eastelectric.ro 

web: www.eastelectric.ro 

Gripper pentru robot  
industrial.  
Senzorul determin�  dac�  
piesa de lucru a fost prins�  
de cle� te.  
Starea de comuta�ie a 
senzorului este transmis�  
f� r�  contact.                                         


