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 Design � i asamblare ra�ionalizate 
 Noile sisteme carteziene de tip camoLINE cuprind tot ceea ce ave�i nevoie pentru a v�  construi 
propriile sisteme de manipulare personalizate: axe electrice � i pneumatice, sisteme de conectare mecanice � i 
profile din aluminiu standardizate. Ac� ion� rile cu � urub cu bile tip CKK permit pozi� ionarea precis� , iar 
ac� ion� rile cu curea din�at�  tip CKR permit viteze de deplasare extrem de rapide. Toate sunt perfect 
compatibile � i modulare. Pute� i alege între motoare servo sau pas cu pas, reductoare cu curea din�at�  sau 
planetare - care se potrivesc cel mai bine cerin�elor dumneavoastr� . 
 

 

 
CamoLINE – sisteme complete pentru aplica�ii personalizate 
 
 Sunte�i în c� utarea unui sistem de manipulare precis pentru aplica�ii de tip “pick & place”, sau al 
unui sistem liniar sau de tip XYZ economic � i de înalt�  performan�� ? Cu CamoLINE, le-a�i g� sit. Pentru c�  
sistemul modular CamoLINE v�  ofer�  posibilit�� i nelimitate. Rexroth poate furniza ac�ionarea potrivit� , 
electric� , pneumatic�  sau electro-pneumatic� , pentru orice tip de aplica�ie. 

East Electric s.r.l. 

 Vertriebspartner  

Automatiz � ri electrice industriale  

Elemente � i sisteme  hidraulice  

Elemente � i sisteme pneumatice 

Tehnic �  de montaj � i transfer liniar  

Senzori pentru automatiz � ri  
 



Exemplu: Sistem XYZ – performan��  înalt�  la toate nivelurile 
 

 
 
Pentru aplica�ii cu urm� toarele cerin�e: 
 
-  mi� care tridimensional�  în pozi�ii prestabilite; 
-  curse fixe pe axa Z, cu mini slide-uri pneumatice de precizie; 
-  curse variabile pe axa Z, cu ac�ion� ri electrice. 
 
Exemple de tipuri de ac�ionare: 
 
-  axa X: electric� ; 
-  axa Y: electric� ; 
-  axa Z: pneumatic� . 
 

 Axe 

X Y Z �  

Cursa maxim�  
[mm] / [o] 

1720 1720 200 180 

Num� r de pozi�ii 
intermediare 

Oricâte Oricâte 2 1 

Repetabilitate 
[mm] / [o] 

0.05 0.05 0.02 0.05 

Greutatea piesei 
manipulate [kg] 

Max. 52 kg 
 ( 1.9 kg în varianta cu gripper ) 

 
Mai multe informa�ii la adresa: 
http://www.boschrexroth.com/business_units/brl/en/produkte/mehrachssysteme/camoLINE/index.jsp  
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Mai multe informa�ii la adresa: http://www.balluff.com/Balluff/de/NewsChannel/News/en-gb/Steelface.htm 

�

Senzorii inductivi Steelface marca BALLUFF, cu r� spuns 
selectiv, ignor�  în func�ie de versiune, metalele feroase 
sau neferoase.                                                                
Aceast�  proprietate � i mai ales construc�ia din o�el                                      
inoxidabil extrem de rezistent�  a senzorilor din seria                    
Steelface, deschide noi posibilit�� i în domeniul                                             
automatiz� rilor industriale. Pute�i plasa senzorii exact în 
zona de lucru.                             
Senzorii Steelface sunt utiliza�i în special în medii ostile 
� i agresive în aplica�ii la care senzorii standard nu fac 
fa�� . 
 
Caracteristicile senzorilor Steelface: 
 

- timp de func�ionare al ma� inii crescut; 
- cheltuieli de între�inere � i de inventar reduse; 
- rezisten��  la medii abrazive, lichide de r� cire 

agresive � i lubrifian�i; 
- suprafa��  activ�  dur� , extrem de rezistent� . 
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Mai multe informa�ii la adresa : http://www.balluff.com/Balluff/de/ProductsChannel/Overview/en-
gb/BML.htm  
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Encoder-ul magnetic liniar de înalt�  precizie BALLUFF 
-  BML este alc� tuit din “ capul de citire ” � i banda 
magnetizat� .  
Func�ionarea este caracterizat�  de precizie � i timp de 
r� spuns foarte mic. Rezolu�ia este de pân�  la 1 µm, acest 
lucru însemnând clase de precizie 10 … 20 µm. Capul 
de citire non-contact alunec�  peste band� , care este 
magnetizat�  cu polaritate alternant� . Viteza de deplasare 
maxim�  permis�  este de pân�  la 20 m/s, astfel încât 
valoarea pozi�iei m� surate este disponibil�  în frac�iuni de  
ordinul microsecundelor. Controller-ul prime� te în timp 
real semnalul de pozi�ie.  
Comparativ cu sistemele optice de m� surare a deplas� rii, 
encoder-ul liniar magnetic BALLUFF, datorit�  
principiului de func�ionare bazat pe magnetism, este 
insensibil la factori de contaminare ca lubrifian�ii � i 
praful � i de asemenea imun la � ocuri � i vibra�ii. 
Aceste caracteristici îl fac ideal de folosit în medii dure 
� i agresive de lucru, cum ar fi industria de prelucrare a 
lemnului. 

 


